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Aufbau- und Bedienungsanleitung
Dauerbrandofen-Kaminofen HARK 57 ECOplus EX

Die Aufbau- und Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten
aufmerksam zu lesen und zu beachten. Nichtbeachtung kann zur
Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Erldschen der Gewéhr-
leistung fiihren!

Weiterhin sind sémtliche, die Aufstellung und Installation von Dauer-
brandofen betreffenden Vorschriften und Normen unbedingt zu beachten
(z.B. Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, Feuerungsverordnung,
DINV18160Teil 1 undTeil 2 fiir Schornsteine, EN 13384 fiir Schornstein-
berechnungen, EN 13240 fiir Kamindfen sowie drtliche Vorschriften). Um
die Einhaltung der genannten Normen und Vorschriften zu gewéhrleisten,
ist vor der Installation des Kaminofens der zusténdige Schornsteinfeger-
meister zu informieren. Er wird Sie beraten und den ordnungs-
geméaBen Anschluss des Dauerbrandofens priifen.

Raumliche Voraussetzung

Voraussetzung fir den Aufbau des Dauerbrandofens ist eine ebene,
tragféhige Stellflache, die aus nicht brennbaren Baustoffen besteht oder
durch eine nicht brennbare Unterlage geschiitzt sein muss. Die Unterlage
ist so zu bemessen, dass sie vor dem Ofen mindestens 50 cm und an den
Seiten mindestens 30 cm (ber die Feuerrauméffnung bzw. Grundflache
des Ofens hinausragt. Im HARK-Zubehdrprogramm finden Sie hierfiir
geeignete Bodenplatten. Seitlich ist ein Abstand von 20 c¢m und
riickseitig ein Abstand von 25 cm zwischen Feuerstatte und
brennbaren Bauteilen einzuhalten. Grundsétzlich ist die Feuerstétte in
den Grenzen der angegebenen Leistung so zu betreiben, dass an
brennbaren Bauteilen keine hdhere Temperatur als 85 ° C entstehenkann!

Im Strahlungsbereich des Brennraumes muss zu brennbaren Bauteilen,
Mdobeln, Dekostoffen und &hnlichem ein Mindestabstand von 80 ¢cm ein-
gehalten werden (gemessenvon der Vorderkante der Feuerrauméffnung).
Der Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn ein beidseitig hin-
terliifteter Strahlungsschutz vorhanden ist (Abb. A).

Abbildung A

80 cm Abstand zu brennbaren
Bauteilen, Mébeln etc.
(Strahlungsbereich)

Verbrennungsluftzufuhr

Da Dauerbranddfen raumluftabhdngige Feuerstétten sind, die Ihre
Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der
Betreiber fiir ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgen! Dauer-
brandofen der Bauart A 1 (selbstschlieBende Feuerraumtiir) bendtigen
ein Raumvolumen von mindestens 4 m® pro Kilowatt Nennwéarme-
leistung. Bei kleineren Rdumen, abgedichteten Fenstern und Tiren oder
sonstigen Beeintrachtigungen einer ausreichenden Luftzufuhr (zum Bei-
spiel weitere Feuerstatten, mechanische Entlliftungen), muss fiir eine
zusétzliche Frischluftzufuhr gesorgt werden, z. B. durch den Einbau einer

Luftklappe in der Néhe des Dauerbrandofens oder die Verlegung einer
Verbrennungsluftleitung nach auBen oder in einen gut bellifteten Raum
(ausgenommen Heizungskeller). Die Verbrennungsluftleitung sollte mit
einer Absperrklappe in Ofenndhe versehen werden.

Beim Betrieb mehrerer Feuerstitten in einem Aufstellraum oder in
einem Luftverbund ist fir jede Feuerstatte eine separate Ver-
brennungsluftleitung zu erstellen oder eine Leitung entsprechend groB
zu dimensionieren.

Eine Kiichendunstabzughaube im Abluftbetrieb, die sich im Raumluft-
verbund mit dem Kaminofen befindet, kann den Betrieb der Feuerstatte
ebenfalls beeintréchtigen, da sie dem Raumverbund groBe
Mengen Luft entzieht. Diese Luft muss dem Raumverbund
durch eine entsprechend groBe Verbrennungsluftleitung wieder
zugeflhrt  oder die  Dunstabzughaube muss mit  einem
Fensterkontaktschalter versehen bzw. auf Umluft umgeriistet werden.

Dieser Fensterkontaktschalter wird an einem kippféhigen Fenster instal-
liertund gewéhrleistet, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden
kann, wenn das Fenster gekipptist.

Insbesondere bei fugendichten Fenstern und Tiiren ist fiir aus-
reichende Verbrennungsluft zu sorgen!

Wahlweise ist der Kaminofen Hark 57 ECOplus EX mit einer externen
Verbrennungsluftzufuhr lieferbar. Die Verbrennungsluft wird dem nach
nicht aus dem Aufstellraum entnommen, sondern dem Brennraum
direkt (iber eine Verbrennungsluftleitung zugeftihrt. Dieser Kaminofen
ist daher auch flir Niedrigenergiehéduser geeignet, in denen eine ausrei-
chende Verbrennungsluftversorgung durch Fugenundichtigkeiten nicht
gewahrleistet ist. Fir die Verbrennungsluftversorgung muss ein Durch-
bruch in der AuBenwand des Hauses vorgesehen werden. Die Verbindung
vom Anschlussstutzen an der AuBenwand (Innenseite) wird mit Hilfe von
Aluflexrohren (@ 125 mm), die im Hark-Zubehdrprogramm erhaltlich sind,
mit dem Stutzen fiir die externe Verbrennungsluftzufuhr am Kaminofen
verbunden.

Wir empfehlen, die Verbrennungsluftleitung geddmmt auszufiihren,
um eine Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte in die Ver-
brennungsluftleitung eine dichtschlieBende Luftklappe eingebaut wer-
den, die bei Nichtbetrieb der Feuerstétte geschlossen sein soll. Bei der
Durchfiinrung durch eine AuBenwand ist besondere Sorgfalt und Fach-
kenntnis erforderlich, damit keine Undichtigkeiten und Warmebriicken
entstehen. Befragen Sie gegebenenfalls vorher einen Baufachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Verbrennungsluftleitung und das Gitter in der
AuBenwand regelméBig auf Verunreinigungen zu priifen sind. Laubreste,
Pollen oder Spinnenweben konnen die Verbrennungsluftleitung derart
zusetzen, dass der Feuerstétte nicht mehr gentigend Verbrennungsluft
zugeflhrt wird und es somit zu erheblichen Funktionsbeeintrdchtigungen
kommen kann.

Sofern die Verbrennungsluft der raumluftabhéngigen Feuerstétte an den
Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteinsystems angeschlossen wird,
ist dies zusétzlich in der Bemessung der Zuluftversorgung zu berlick-
sichtigen. Hierfiir ist die DIN EN 13384-1 anzuwenden. Dariiber hinaus
sind die Bestimmungen in der Zulassung des Luft-Abgas-Schornsteins
zu beachten.



Schornstein und Rauchrohranschluss

Bei der Installation des Dauerbrandofens miissen die bestehenden
Gesetze der Landesbauordnung / Feuerungsverordnung, ortliche feuer-
polizeiliche und  baurechtliche Vorschriften beachtet werden. Der
Dauerbrandofen muss an einen, flr feste Brennstoffe geeigneten,
Schornstein angeschlossen werden. Der Schornstein ist entsprechend
den Anforderungen der DIN V18160 Teil 1 auszufiihren und
nach EN 13384 zu bemessen.

Fir den Rauchrohranschluss bietet die Firma HARK im Zubehor-
programm komplette Rauchrohrsdtze fir jeden Dauerbrandofen
an. Die originalen HARK-Rauchrohre und HARK-Rauchrohrknie
ermdglicnen eine einfache Montage des Dauerbrandofens.
Selbstverstindlich lasst sich der Schornsteinanschluss auch mit
handelsiiblichen Rauchrohren durchfiinren. Die Rauchrohre sind
am Dauerbrandofen, untereinander und am Schornstein fest gesteckt
anzubringen. Das Rauchrohr darf nicht in den freien Schornstein-

querschnitt hineinragen. Sind andere Feuerstitten im gleichen
Stockwerk am gleichen Schornstein angeschlossen, muss der Anschluss
mindestens 30 cm hoher oder tiefer liegen als der Anschluss anderer
Gerate. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Doppelwandfutters.

Zu temperaturempfindlichen oder brennbaren Materialien

ist vom Rauchrohr ein Mindestabstand von 45 cm einzuhal-
ten. Fiihrt das Rauchrohr durch Bauteile aus brennbaren Baustof-
fen, so sind die Bauteile in einem Umkreis von mind. 20 cm aus
nichtbrennbaren formbestindigen Baustoffen geringer Warme-
leitfahigkeit (z. B. Gasbeton) herzustellen.

Montage
Montage der Rauchgasumlenkplatte aus Stahl (Abb. B)

1. Winkeln Sie die Rauchgasumlenkplatte schrdg in den Feuer-
raum des Dauerbrandofens und halten sie anschlieBend waagerecht.

Abb.B . .
Einlegen der Heizgasumlenkplatte

Auflagebolzen fir die
Heizgasumlenkplatte

Verschiebe-
sicherung
(unten)

Lage der Heizgasumlenkplatte

Die Heizgasumlenkplatte (Stahl)
ganz nach vorne schieben.

Neken

Die Heizgasumlenkplatte
ber den Sekundérluftkanal
fiihren.

NQNe

.)\/M Rippen

Die Heizgasumlenkplatte mit
Hilfe der Aussparungen liber
die Auflagebolzen heben.

Verschiebesicherung Auflagebolzen am
an der Heizgasum- Korpus fiir die Heiz-
lenkplatte gasumlenkplatte
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2. Schieben Sie die Platte mit den Aussparungen (iber die Bolzen, die
rechts und links im Ofenkorpus angeschweift sind.

3. Schieben Sie die Platte so weit wie mdglich nach vorne und legen sie
auf den Bolzen ab.

4.Achten Sie darauf, dass die Bolzen vorne an der Rauchgasumlenkplatte
iber den vorderen Bolzen am Ofenkorpus liegen (siehe Detail in Abb. B).

Montage der Keramikfilter (Abb. C)

1. Winkeln Sie den ersten Filter in den Feuerraum des Dauerbrandofens
und legen ihn auf der Oberkante des hinteren Feuerraumwandsteins und
des hinteren, seitlichen Feuerraumwandsteins ab.

2.LegenSie den zweiten Filter auf die gleiche Weise neben demersten ab.

3. Kippen Sie jetzt die Halteschiene unter die Vorderkante der Filter und
legen sie auf die hinteren, seitlichen Wandsteine ab. Achten Sie darauf,
dass die Laschen der Halteschienen innen an den Seitensteinen anliegen
(siehe Detail in Abb. C).

Hinweis zur Kachelmontage

Bitte behandeln Sie die Kacheln sehr vorsichtig! Achten Sie beim Aus-
packen der keramischen Ofenkacheln darauf, dass diese auf eine weiche
Unterlage abgelegt werden. Die keramischen Ofenkacheln sind aus
natlrlichen Rohstoffen gefertigt und handbearbeitet sowie handglasiert,
daher sind Farbabweichungen und MaBtoleranzen unumganglich.

Montage der Ofenkacheln

Legen Sie zundchst alle Seitenkacheln auf dem Boden aus, um
sie farblich harmonisch zu sortieren. Gleichzeitig ermitteln Sie das
HohenmalB von drei (bereinanderliegenden Kacheln. Dieses MaB dient
zur Einstellung der Hohennivellierung der Seitenkacheln (siehe Abb. E).

Zur Anderung der Hohennivellierung I6sen Sie die Sechskantmuttern und
stellen die Héhennivellierung auf das KachelmaB, gemessen bis zur Ober-
kante des Stahlkorpus. AnschlieBend schrauben Sie die Sechskantmuttern
wieder festan.

Zur Befestigung der Seitenkacheln befinden sich am Ofenkorpus auf
jeder Seite zwei Kachelhalteleisten (Abb. E). Vor dem Einsetzen einer
Seitenkachel setzen Sie eine Z-Feder in die hintere Kachelhalteleiste ein.
Driicken Sie die erste Kachel so weit in die hintere Kachelhalteleiste,
dass sie in die vordere Halteleiste eingesetzt werden kann. Falls erforderlich
kdnnen die Kachelhalteleisten durch Lésen der Haltemuttern nachjustiert werden.
Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit den restlichen Seitenkacheln.

Auf dem Ofenkorpus befinden sich 6 Bohrungen zur Aufnahme von
Gewindestiften (Abb. E). Die rechte und linke Obersimskachel wird rundum
auf den Ofenkorpus und jeweils 3 Gewindestifte aufgelegt. Mit Hilfe der Ge-
windestifte kdnnen die Obersimskacheln justiert werden. Fir jeweils zwei
Gewindestifte befindet sich in jeder Obersimskachel eine Vertiefung, die ein
Verrutschen der Kacheln verhindert.

AnschlieBend legen Sie die beiden Warmhaltefachkacheln in das Warm-
haltefach

Montage der Specksteinverkleidung

Die Specksteinverkleidung ist von Natur aus sehr bruchempfindlich und
daher mit groBter Sorgfalt zu behandeln. Ldsen Sie zundchst die vier
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Muttern an der Riickwand (hinteres Abstrahlblech) des Kaminofens und
stellen die Riickwand zur Seite. Lésen Sie die Schrauben der hinteren
Halteschienen und schieben diese um ca. 5 mm nach hinten. Bei der
Montage der Seitenspecksteine gehen Sie &hnlich vor, wie bei der
Montage der Seitenkacheln. Legen Sie zundchst drei Seitensteine auf
dem Boden aus und ermitteln das HéhenmaB der drei dbereinander-
liegenden Steine. Entsprechend diesem MaB stellen Sie die Hohennivel-
lierung der Seitensteine ein (siehe Montage der Ofenkacheln).

Schrauben Sie nun an jeden Seitenstein mit Hilfe von zwei Schrauben
und zugehdrigen Unterlegscheiben eine Lasche (Abb. E). Schieben Sie
den ersten Seitenstein von oben nach unten in die Halteschienen ein.
Achten Sie darauf, dass die Lasche nach vorne zeigt und sich auf der
Riickseite des Seitensteins befindet. Der Seitenstein wird mit der hinteren
Nutin der hinteren Halteschiene gefiihrt. Die angeschraubte Lasche greift
hinter die vordere Halteschiene. Setzen Siein die Bohrung auf demunteren
Seitenstein einen Verbindungsstift und fihren den mittleren Seiten-
steinindieHalteschienenein.Wenn Sie auch diesen Seitenstein mit einem
Verbindungsstift versehen haben, setzen Sie den oberen Seitenstein ein.
Schieben Sie die hintere Halteschiene gegen die Seitensteine und ziehen
die Schrauben wieder festan.Verfahren Sie mit den Seitensteinen auf der
anderen Seite auf die gleiche Weise. AnschlieBend schrauben
Sie die Riickwand wieder an den Ofenkorpus.

Die Montage der Deck- und Warmhaltefachsteine erfolgt analog zur Mon-
tage der Ofenkacheln.

Jegliche Ein- und Umbauten in und an der Feuerstétte, die
nicht ausdriicklich von uns als Hersteller autorisiert sind,
filhren zum Erldschen der Typenpriifung, der CE-Kennzeichnung

Abb.D

Riittelrostbetitigung
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Brennstofffiillung den Ofen
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./A Benutzen Sie hierzu im heifen Zustand die "Kalte Hand"!
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und der Betriebserlaubnis. Das gilt auch fiir sogenannte Zubehor-
teile, welche innerhalb des Feuerraumes zum Einsatz kommen
sollen (z. B. Brennkdrbe). Die Betriebserlaubnis erlischtauch bei der
Verwendung von Brennstoffen, fiir welche die Feuerstatte nicht
ausdriicklich freigegeben ist (vgl. Typenschild und Anleitung).

Inbetriebnahme

Wenn der Dauerbrandofen in Betrieb genommen wird, missen die Ab-
sperrklappen der Verbrennungsluftleitungen, falls vorhanden, unbedingt
gedffnet werden. Erst nach dem Erkalten des Ofens kénnen die Absperr-
klappen wieder geschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt darf keine Glut
mehrim Ofen sein.

Verbrennungsluftversorgung

Der Kaminofen HARK 57 ECOplus EX ist mit einer Verbrennungs-
luftsteuerung  (Brennstoffwéhler) ausgertstet, mit der Sie sowohl
die Primérluft- als auch die Sekundérluftzufuhr steuern kdnnen. Die Pri-
mérluft wird dem Feuerraum von unten durch die Gussmulde zugefiihrt
und wird in der Anheizphase sowie beim Betrieb mit Kohle bendtigt.

Die Sekundérluft wird dem Feuerraum im oberen Bereich zugefiihrt und
sorgtflreine Nachverbrennung der Heizgase. Diese wird beim Betrieb mit
Holz bendtigt. Der Verbrennungsluftregler befindet sich hinter der Vortir
unterhalb des Aschekastens (Abb.C). Die Bedienung des Reglers entneh-
men Sie bitte dem Punkt ,Normale Inbetriebnahme*.

Wenn der Kaminofen nichtin Betrieb ist, schlieBen Sie die Verbrennungs-
luftzufuhr. Sie verhindern so, dass es zu Zugerscheinungen durch die
Verbrennungsluftéffnungen im Kaminofen kommt. Stellen Sie hierzu den
Brennstoffwahler im Kohlebrand auf die Nullstellung.

Erstes Anheizen

Verwenden Sie zum Anziinden weder Spiritus, Benzin noch
andere fliissige Brennstoffe. Machen Sie sich mit der Brenn-
regulierung Ihres Kaminofens vertraut. Hark-Kamindfen sind mit
hochhitzebestandigem Lack beschichtet. Dieser hértet erst bei den
ersten Heizvorgangen aus. Vorriibergehender Geruch durch Einbrennen
des Lackes lasst sich nicht vermeiden. Sorgen Sie wéhrend dieser Zeit
flr eine gute Durchliiftung (Durchzug/Querliiftung) des Aufstellraumes.
Die Nennwérmeleistung des Ofens kann zum forcierten Einbrennen des
Lackes kurzzeitig auch etwas iiberschritten werden, wenn der Ofen dabei
unter Aufsicht bei guter Raumliiftung betrieben und die Temperatur der
Umgebungsflachen dabei kontrolliert wird. Bertihren Sie bei den ersten
Heizvorgéngen nicht den Lack des Ofens. Durch Beriihrung knnten an
der, noch nicht vollstandig ausgehérteten Beschichtung, Schaden ent-
stehen.

Bitte beachten Sie, dass hochhitzefeste Ofenlacke keinen Korrosions-
schutz bieten konnen. So kann es bei feuchter Reinigung des Ofens
oder des FuBbodens in Ofennéhe oder bei der Aufstellung in feuchten
Réumen zur Bildung von Flugrost kommen.

Der Dauerbrandofen, insbesondere die Stahlblechoberflache,
die Sichtscheibe und der Tiirgriff sind beim Betrieb heiB.
Vermeiden Sie es, diese Oberflache zu beriihren. Fiihren Sie alle
Tétigkeiten am heiBen Kaminofen nur mit dem Lederhandschuh
aus, der im Lieferumfang enthalten ist.
Normale Inbetriebnahme
Im kalten Zustand des Dauerbrandofens nehmen Sie folgende
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Grundeinstellungen vor. Stellen Sie den Brennstoffwéhler auf die
Stellung "Start". Der Aschekasten bleibt geschlossen (Abb. D).

Legen Sie zwei Holzscheite quer parallel zur Tir, in die Gussmulde
der Feuerstitte. Zwischen die beiden Holzscheite legen Sie
zwei Kamin- oder Grillanziinder. Auf die Holzscheite legen Sie eine
groBziigige Menge Klein gespaltenes Anziindholz. Die Abbildungen
in der ,Kurzanleitung zum Anfeuern® verdeutlichen lhnen die o. g. Schrit-
te. Verwenden Sie zum Anziinden kein Papier oder Pappe, sondern nur
Kamin- bzw. Grillanzlinder!

Z(nden Sie die Kaminanziinder an und verschlieBen Sie die Feuerraumtiir.
Lassen Sie diese Holzaufgabe mit gedffneten Verbrennungsluftreglern
herunterbrennen, bis eine Grundglut vorhanden ist. Je nach Holzgite,
Schornsteinzug und Witterung dauert diese Verbrennungsphase unter-
schiedlich lange.

Legen Sie auf diese Grundglut zwei weitere Holzscheite parallel zur
Feuerraumscheibe auf und verschlieBen die Feuerraumtiir. Sind auch
diese Holzscheite rundherum angebrannt, soliten Ofen und Abgas-
system weitgehend die Betriebstemperatur erreicht haben. Jetzt
konnen Sie den Brennstoffwahler nach links auf Holzbrand (Se-
kundarluft 100%) stellen. Sie konnen den Abbrand Uber diese
Stellung hinaus noch weiter drosseln. Sie miissen jedoch darauf achten,
dass das Holzimmer mit einem klar erkennbaren Flammenbild verbrennt.

Die hier benannte Menge an Anzlindholz und der Zeitpunkt der
Reduzierung der Verbrennungsluft kdnnen nur Anhaltswerte darstellen.
Die optimale Menge bzw. die besten Reglereinstellungen hdngen ganz
erheblich von Art und Feuchtegehalt des Brennstoffs, der Witterung
und den ortlichen Gegebenheiten (vor allem Schornsteinzug) ab. Mit
den ersten Brennstoffauflagen kann man nicht im reduzierten Betrieb
sparsam heizen. Zuerst muss gentigend Holz schnell und mit viel
Sauerstoffzufuhr verbrannt werden, bis die Feuerstétte und der Schorn-
stein Betriebstemperatur erreicht haben und gut ,ziehen“. Das erkennen
Sie daran, dass sich die beim Anfeuern vorrilbergehend schwarz
verfarbten Schamottesteine frei brennen und ihre urspriinglich helle
Farbe wieder annehmen.

Fiir einen sicheren Betrieb der Feuerstétte beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden ,Wichtigen Hinweise*:

Wichtige Hinweise zum sachgerechten und gefahrlosen
Betrieb Ihrer Feuerstitte.

Moderne Feuerstétten erflllen sehr hohe Anforderungen an die Dichtheit
desFeuerraums und der Luftregler. Dies gewahrleistet eine hocheffiziente
Verbrennung mit einem sehr hohen Wirkungsgrad.

Damit nimmt jedoch naturgemaB auch die Gefahr einer Verpuffung bei
unsachgemaBem Betrieb zu. Wenn stark ausgasende Brennstoffe, wie
zum Beispiel Holz, mit Sauerstoffmangel verbrannt werden, nehmen
RuBanteile und Schadstoffe im Rauchgas zu. Verpuffungsgefahr ent-
steht, wenn dem Brennstoff zuviel Sauerstoff entzogen wird, so dass in
groBerem Umfang unverbrannte, aber z{indfahige Gase im Feuerraum
und Abgassystem entstehen und verweilen.

Dieser Zustand kann zum Beispiel entstehen, wenn Brennstoff auf
die Glut im heiBen Feuerraum nachgelegt wird, ohne dass der Brenn-
stoffwéhler gleichzeitig ausreichend gedffnet wurde. Das Brenn-
gut wird aufgrund der Glut und Hitze ausgasen, ohne dass die Gase
gleich vollstdndig verbrannt werden. Wenn dann plétzlich Sauer-
stoff zugeflihrt wird (Luftregler oder Feuerraumtlir schlagartig Gff-
nen), konnen die unverbrannten Gase explosionsartig ,verpuffen®.
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Um einer Verpuffung vorzubeugen, ist daher grundsétzlich darauf zu
achten, dass das Brenngut (insbesondere Holz oder Holzprodukte) nie mit
zu starker Reduzierung der Luftzufuhr gefeuert wird.

Holz lasst sich zwar mit reduzierter Luftzufuhr verbrennen, jedoch soll
stets ein klar erkennbares Flammbild gewéhrleistet bleiben. Holz darf
nicht ,kokelnd* verfeuert werden.

Wenn Sie dies und die weiteren Hinweise der Bedienungsanleitung
beachten, kdnnen Sie Ihren Dauerbrandofen sorglos betreiben und sich
an seiner beeindruckenden Warmeleistung und Regelbarkeit erfreuen.

Betriebsweise in der Ubergangszeit

Bei wechselndem Luftdruck sowie starkem Wind kann es bei
stark steigender bzw. hoherer AuBentemperatur (etwa ab 15° C)
u. U. zu Beeintrdchtigungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die
Rauchgase schlecht abflihrt werden. Es ist darauf zu achten, dass in die-
ser Zeit bei eventuell unzureichendem Zug auf eine Inbetriebnahme der
Feuerstelle verzichtet werden muss.

Wéhrend dieser Zeit keinesfalls den Brennstoffwéhler bis zu seiner
kleinsten Einstellung drosseln. In diesem Falle den Brennstoffwahler des
Ofens so einstellen, dass der Brennstoff sichtbar brennt. Ritteln Sie die
Asche regelméBig ab.

Bei einer zu kleinen Einstellung der Verbrennungsluftzufuhr kénnen er-
fahrungsgeméaB Beeintrdchtigungen des Schornsteinzuges auftreten.
Dies kann auch zur VerruBung des Sichtfensters filhren. Im Normalfall
brennt die RuBschicht von selbst wieder ab, wenn der Ofen mit gedffneten
Reglern und entsprechend Brennstoff betrieben wird. Evtl. mit nicht
scheuernden Reinigungsmitteln nachreinigen.

Betriebsempfehlung zur Verbrennung mit Holz

Es darf nur naturbelassenes, stlickiges Scheitholz verbrannt werden
(trocken und unbehandeltIt. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz). Die Scheitlange muss der Feuerraumtiefe bzw. -breite angepasst
werden.

Scheitholz mit einer L&dnge von 20 bis 25 cm ist am besten geeignet.
Der Umfang der Scheite sollte, wie bei handelstiblichem Scheitholz,
max. 25 cm betragen. Heizen Sie nur mit trockenem Holz (Restfeuchte
unter 20 %). Die Holzfeuchte wird im Inneren, in der Mitte eines Holz-
scheites gemessen. Unmittelbar vor der Messung wird der zu priifende
Holzscheit gespalten. Das Messgerat wird quer zur Faserrichtung
angesetzt. Geeignete Messgerdte sind im Fachhandel oder bei der Firma
HARK erhdltlich. Zu feuchtes Holz hat einen zu geringen Heizwert, flihrt zu
verruBten Scheiben und kann eine Schornsteinversottung begunstigen.
Verbrennen Sie keine Abfélle, insbesondere keine Kunststoffe! In den
Abfallmaterialien sind Schadstoffe enthalten die dem Ofen, dem Schorn-
stein und der Umwelt schaden. Die Verbrennung von Hausmdill ist nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz verboten! Beschichtete Holzreste
sowie Spanplatten diirfen auf keinen Fall verfeuert werden. Durch die
Verfeuerung ungeeigneter Brennstoffe kann sich GlanzruB im Schorn-
stein bilden, der einen Schornsteinbrand zur Folge haben kann. Im Fall
eines Schornsteinbrandes verschlieBen Sie sofort alle Luftéffnungen am
Kaminofen und informieren die Feuerwehr. Bei Beachtung unserer Hin-
weise ist ein Schornsteinbrand jedoch auszuschlieBen.

Grundsétzlich ist der Brennstoff Holz nur bedingt regelbar. Deshalb ist

ein gleichméBiger Abbrand nur begrenzt maglich. Im begrenztem Umfang
kann mit der Aufgabe und der Menge die Leistung beeinflusst werden;

I-IAIZI(>

d.h. groBe Holzscheite reduzieren die Abbrandgeschwindigkeit und be-
glinstigen einen gleichmaBigen Abbrand. Kleine Holzscheite brennen
schneller ab undfiihren kurzzeitig zu hdherer Leistung. Durch den starken
Entgasungsprozess beim Brennstoff Holz kann es beim Offnen der Feuer-
raumt(ir zum Rauchaustritt kommen.

Esistzuempfehlen, die Feuerraumtiir grundsétzlich nicht zu 6ffnen, bevor
eine Brennstoffflillung bis zur Glutbildung heruntergebrannt ist.

Betrieb mit Kohleprodukten

Wenn Sie Inren Dauerbrandofen mit Kohleprodukten (Braunkohlebriketts
oder Steinkohle) betreiben mdchten, sollten Sie diesen zundchst mit Holz
in Betrieb nehmen. Gehen Sie hierzu genau nach dem Absatz
,Normale Inbetriebnahme” vor. Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dass
Sie im Holzbetrieb die Betriebstemperatur von Ofen und Abgassystem
erreicht haben (guter Zug und spiirbare Hitzeentwicklung), legen Sie
2 kg Steinkohle oder 2-3 Braunkohlebriketts auf. Lassen Sie
den Brennstoffwahler noch fir 10 — 15 Minuten auf der Stellung
Anheizen stehen. AnschlieBend konnen Sie den Brennstoffwéhler
nach rechts auf Kohlebrand (Primérluft 100%) stellen. Sie kdnnen den
Abbrand (ber diese Stellung hinaus noch weiter drosseln,
jedoch darf der Brennstoffwahler nie bis auf die Nullstellung gestellt
werden, da sonst keine Verbrennungsluft mehr zugefiihrt wird (Abb.
D). Die Nullstellung im Holz- oder Kohlebrand darf nur gewéhlt werden,
wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist. So ist gewdhrleistet, dass keine
Raumluft durch Kaminofen und Schornstein ins Freie gefihrt wird.
Weitere Hinweise zur Kohlefeuerung finden Sie auf Seite 15.

Entaschen des Ofens

Der Dauerbrandofen muss nach dem Abbrand einer Brennstofffillung
durch Hin- und Herbewegen der Riltelrostbetétigung entascht werden.
Durch Bewegung des Drehrostes (Rittelung) fallt die Asche in den Asche-
kasten. Es ist darauf zu achten, dass der Aschekasten rechtzeitig entleert
wird. Es muss vermieden werden, dass der Aschekegel in den Rost hin-
einragt. Der Feuerrost wird dann nicht mehr ausreichend gekihlt und
verformt sich. Sorgen Sie daf(ir, dass nur kalte Asche in die Mlltonne
gelangt, um eine Brandgefahr zu vermeiden.

Wartungs- und Reinigungshinweise

Der Kaminofen und die Rauchrohre sind je nach Erfordernis,
mindestens jedoch 2x jéhrlich, griindlich zu reinigen. Diese Wartung
fallt nicht in den Zustandigkeitsbereich des Schornsteinfegers sondern
in den des Betreibers. In dem Rauchrohrknie befindet sich eine
Reinigungséffnung. Schrauben Sie den Deckel auf und entfernen den RuB
in beiden Richtungen aus dem Rauchrohr. Dies kann beispielsweise mit
einem Aschespezialsauger und einer Kesselreinigungsbiirste erfolgen.
Achten Sie darauf, dass die Feuerraumtiir und alle Luftregler hierbei ge-
schlossen sind.

Die ECOplus-Filterelemente bestehen aus einer Schaumkeramik, deren
Zellen trotz kompakter AuBenmaBe eine sehr groBe Oberfldche
bilden. Die groBe Oberflache bietet in Verbindung mit der verwinkelten
Zellstruktur eine sehr gute Aufnahmefléche fir Partikel (Kleinstteile,
Staub, RuB, Schadstoffe) im Rauchgas der Feuerstatte. In den Kaltphasen
der Verbrennung (Anheizen, Abkiihlen, Schwachlast) lagern sich solche
Partikel bestimmungsgemé&B auf der Filterflache ab. Wenn die Betrieb-
stemperatur erreicht ist (Nennwarmeleistung), wird der Filter so heiB,
dass die abgelagerten Partikel verbrennen und ein Selbstreinigungs-
effekt eintritt.
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Nachdem der Filter auf Betriebstemperatur aufgeheizt wurde, verbleiben
im und am Filter nur noch wenig Partikel, die auch mit hoher Hitze nicht
nachverbrennbar sind. Diese Partikel sind zum Uberwiegenden Teil nicht
mehr gesundheitsschddlich. Je nach Betriebsweise und verwendeten
Brennstoffen (Art und Qualitat), miissen die Filter ab und an gereinigt
werden. Dazu sollen die Filterelemente vorsichtig aus dem Feuerraum
entnommen werden (keine Gewalt anwenden, mdglichst nicht anecken;
siehe Abb. C auf Seite 3).

Fiir die Filter gibt es folgende Reinigungsmdglichkeiten:

1.Die Filterelemente konnen unter laufendem Wasser ausgesplilt
werden. Optimal ist ein weicher Brausestrahl. Vor dem Wiedereinbau
bitte griindlich abtrocknen lassen.

2.Wenn ein Luftkompressor vorhanden ist, kann man die Filter-
elemente gegebenenfalls auch vorsichtig im Freien ausblasen
(Luftdruck einregulieren, bzw. Luftpistole nicht direkt auf den Filter auf-
setzen).

der
den

3.Unkompliziert st
Filterelemente  mit
Staubsauger.

auch das beidseitige  Absaugen
einem weichen Birstenaufsatz  flr

Wenn man einen neuen oder gereinigten Filter gegen das Licht halt,
muss ein Durchlass optisch erkennbar sein (Lichtpunkte erkennbar).

Auch der Innenraum des Kaminofens muss in Abhdngigkeit von der
Nutzungsintensitdt und den verwendeten Brennstoffen regelméBig von
losem RuB und Asche gereinigt werden.

Oberhalb der Schaumkeramik-Filter befinden sich noch eine weitere
Heizgasumlenkplatte (siehe Abbildung B auf Seite 10). Entnehmen Sie
die Umlenkplatte vorsichtig aus dem Feuerraum und entfernen Sie
die RuBablagerungen mit geeigneten Werkzeugen und / oder einem
Industriestaubsauger. Der restliche Feuerraum und auch der
Einschub fiir den Aschekasten unterhalb des Gussrostes kann griindlich
mit einem Industriestaubsauger ausgesaugt werden. Chemische
Reinigungsmittel sind in aller Regel nicht notig oder vorteilhaft.
Fester anhaftende Rickstdnde im oberen Bereich des Feuerraums
(Rauchsammler) lassen sich bei Bedarf mit einer handelsiiblichen Kessel-
reinigungsbdrste aus Kunststoff entfernen.

Weitere Reinigungshinweise:
Der Schornstein muss ebenfalls regelmaBig durch den Schornsteinfeger

gereinigt werden. Uber die notwendigen Intervalle gibt Ihr zustandiger
Schornsteinfegermeister Auskuntft.

Brennstoffmenge

Der Kaminofen ist mit zwei verschiedenen Nennwérmeleistungen lieferbar. Uber welche Nennwérmeleistung Ihr Kaminofen verfiigt, entnehmen
Sie bitte dem Typenschild. Die zuldssigen Brennstoffmengen sind in den folgenden Tabellen (flr jede Nennwérmeleistung eine Tabelle) aufgefihrt.

Nennwarmeleistung Auflagemenge pro Stunde in kg bei

Auflageanzahl pro Stunde in Stiick bei

5 Kilowatt (kW) Nennwérmeleistung (Normalleistung) Nennwirmeleistung (Normalleistung)
Scheitholz 14 2 Scheite

Braunkohlebrikett 1,1 2 Sttick

Steinkohle (Ancit, NussgroBe 3) 0,8

Steinkohle in Dauerbrandbetrieb

einmalige Brennstoffauflage von max. 3kg, jedoch nicht pro Stunde (siehe Hinweis Seite 15)

Holzbrikett Siehe néchste Tabelle

Nennwérmeleistung Auflagemenge pro Stunde in kg bei

Auflageanzahl pro Stunde in Stiick bei

7 Kilowatt (kW) Nennwérmeleistung (Normalleistung) Nennwérmeleistung (Normalleistung)

Scheitholz 19 2-3Scheite

Braunkohlebrikett 15 3 Sttick

Steinkohle (Ancit, NussgroBe 3) 1,0

Steinkohle in Dauerbrandbetrieb einmalige Brennstoffauflage von max. 4kg, jedoch nicht pro Stunde (siehe Hinweis Seite 15)

Holzbrikett Holzbriketts bestehen aus hochverdichteten Holzspanen. Sie diirfen keine Bindemittel oder Zusatzstoffe wie Paraffin enthalten. Es gibt

Holzbriketts, bei denen die Heizleistung von einem Stiick schon die Nennwérmeleistung des Ofens tberschreitet!

Die Angaben zur Heizleistung auf der Verpackung sind daher genau zu beachten.
Gegebenenfalls kann der Brennstoffhandler Auskunft zur Heizleistung (kW) machen.

Zu lhrer Orientierung:

e Ein Holzscheit aus Buche hat eine L&nge von ca. 25 cm und einen Umfang von ca. 25 cm (Durchmesser
ca.8—10cm) mit einem Gewichtvon ca. 0,8 kg.

o Ein Braunkohlebrikett wiegt ca. 0,55 kg.

e 2 kg Steinkohle in einen Putzeimer geflllt, entsprechen etwa 3,5 Litern, 5 kg Steinkohle
etwa 8 Litern.

In dieser Tabelle kdnnen Sie die, fiir Ihren Kaminofen zuldssigen, Brennstoffmengen ablesen, die innerhalb
von einer Stunde aufgelegt werden diirfen. Diese Brennstoffmenge wird jedoch nicht auf einmal in den
Feuerraum gelegt, sondern der Feuerstétte in zwei oder drei Auflagen zugefiihrt. Grundsétzlich sollten Sie
jedoch beachten, dass Sie erst dann wieder Brennstoff nachlegen, wenn die vorhergehende Brennstoff-
auflage weitgehend heruntergebrannt ist. Dies erkennt man daran, dass ein Glutbett entstanden ist, und
die Flammenbildung dem Ende zugeht. Wenn Brennstoff nachgelegt wird, bevor dieser Zustand erreicht
ist, kann dies auch zu einer Uberlastung der Feuerstétte fiihren. Zudem hat das Offnen der Tiir bei langer
Flammbildung den Nachteil, dass (iberméBig Rauch austreten kann. Gerade bei Kohleprodukten betragt
die Brenndauer einer Auflage mehrere Stunden. Hier sollten Sie erst weiteren Brennstoff auflegen, wenn
Sie sehen, dass die Kohlestiicke weitgehend verbrannt sind. Nach Erreichen der Betriebstemperatur von
Feuerstatte und Schornstein miissen die Luftregler eingeregelt werden.
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Beim Betrieb mit Holz ist der Primarluftregler tendenziell zu schlieBen und tber den Sekundarluftregler zu
regeln, beim Betrieb mit Kohle Sekundérluftregler schlieBen und iiber den Primérluftregler regeln (siehe
auch Hinweise im Kapitel "Normale Inbetriebnahme" auf Seite 5).

Der Kaminofen darf nur mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden,
alle anderen Brennstoffe sind nicht zuldssig.

Gefahrenhinweise fiir Feuerstatten in brennbarer Umgebung!

Die Tabelle gibt die erforderliche Brennstoffmenge an, um die Nennwérmeleistung (Normalbe-
trieb) des Ofens zu erreichen. Die auf dem Typenschild und in dieser Bedienunganleitung angege-
benen Absténde zu brennbaren Bauteilen und Einrichtungsgegenstéanden sind nur dann ausrei-
chend, wenn die Feuerstatte nicht iiberlastet wird! Achten Sie darauf, dass Sie die angegebenen
Brennstoffmengen in keinem Fall {iberschreiten. Brennbare Bauteile und Einrichtungsgegen-
stande diirfen nie mehr als 85°C erhitzt werden (Brandgefahr). Eine nicht brennbare Anbau-
wand geringer Starke mit riickseitig angebauten Einbaumabeln ist wie eine brennbare Wand zu
behandeln (Mindestabsténde einhalten). Eine Uberlastung der Feuerstitte kann zu vorzeitigem
VerschleiB und Schaden fiihren. Fiir die Folgen einer Uberlastung der Feuerstitte werden Garan-
tie, Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche jeglicher Art ausdriicklich ausgeschlossen.
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Der Kaminofen sollte regelmaBig durch einen Fachmann tiberprft werden.

Der Kaminofen Hark 57 ECOplus EX ist, wie oben erwahnt, mit hochhitze-
festem Speziallack beschichtet. Wenn der Lack nach mehrmaligem Hei-
zen eingebranntist, kann die Oberfldche mit einem leicht angefeuchteten,
weichen Reinigungstuch gereinigt werden. Schadhafte Stellen kdnnen mit
Farbspray (erhéltlich im HARK-Zubehdrprogramm) nachbehandelt wer-
den, nachdem sie mit feiner Stahlwolle (bitte keinerlei Schmirgelpapier
verwenden!) geséubert wurden. Beachten Sie hierzu die spezielle Repa-
raturanleitung.

Bei falsch aufgelegtem oder feuchtem Holz kann das Sichtfenster in der
Feuerraumt(r verruBen. Dieses kann bei leichtem Belag mit Glasreiniger
gereinigt werden. Verwenden Sie nur handelstibliche, nicht kratzende
Glasreiniger. Reinigungsmittel, speziell Glasreiniger sind aggressiv und
konnen den Ofenlack und die Dichtungen schédigen. Vermeiden
Sie daher den Kontakt von Reinigungsmitteln mit den Lackflachen
und den Dichtungen. Wenn Sie Reinigungsmittel aus einer Spriih-
flasche verwenden, spriinen Sie diese zundchst in einen Lappen
und tragen die Reinigungsmittel mit einem Lappen auf. Reinigen
Sie das Glas nur im kalten Zustand. Rauchumlenkplatte, Schamotte-
platten und Rittelrost kdnnen nach langem Gebrauch verschleiBen, sie
kénnen aber leicht getauscht werden. Verchromte, bzw. vergoldete Ofen-
teile durfen nur mit einem sehr weichen Tuch, mit wenig Druck, vorsichtig
abgewischt werden. Verwenden Sie keine Putzmittel. Abriebgefahr!!!

Bitte beachten Sie, dass auf der Feuerstéatte und in jeglichen

Hohl- und Staurdumen von Feuerstétten keine brennbaren
Materialien gelagert werden diirfen. Dies gilt selbstverstandlich
inshesondere fiir alle leicht entflammbaren Gegensténde, wie z. B.
Anziindmaterialien oder Brennstoffe. Auch rund um die Feuerstatte
miissen brennbare Gegensténde mit einem Abstand gelagert wer-
den, der mindestens den Angaben in der Bedienungsanleitung und
auf dem Typenschild, als Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen
und Gegenstinden, entspricht. Dariiber hinaus kdnnen sich noch
groBere Abstinde aus denVorschriften des Lagergutes selbst ergeben.

Dauerbranddfen der BauartA 1
Kamindfen der Bauart A 1 sind nur zum Betrieb mit geschlossenem
Feuerraum bestimmt. Die Feuerraumtir darf nur zur Brennstoffaufnahme

gedffnet und muss anschlieBend sofort wieder geschlossen werden.

Auch wenn der Dauerbrandofen nicht betrieben wird, ist die Feuerraumtir
geschlossen zu halten.

Bei Dauerbrandéfen der Bauart A 1 ist der Anschluss an mehrfach
belegte Schornsteine mdglich; fiir die Schornsteinbemessung
gilt EN 13384.

Die Anwesenheit von Kindern in der Nahe Ihres Heizgerétes sollte
ausschlieBlich unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Die Be-
dienung der Feuerstétte darf nur durch Personen erfolgen, die die
Bedienungsanleitung gelesen haben oder entsprechend eingewie-
sen wurden. Beim Verkauf der Feuerstitte hdndigen Sie auch die
Bedienungsanleitung aus.

Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Hinweise entféllt jeglicher
Garantieanspruch.

Bitte beachten Sie, dass feuerberiihrte Teile sowie VerschleiBteile
wie Schamottesteine, Dichtungen, Glasscheiben und GuBroste
nicht unserer Garantie und Gewéhrleistung unterliegen. Diese sind
jedoch leicht austauschbar und damit Sie sich langfristig an Inrem
Kaminofen erfreuen konnen, sichern wir lhnen eine mehrjahrige
Nachlieferfrist fiir die Ersatzteile zu. Es diirfen nur Original HARK-
Ersatzteile verwendet werden.

Technische Daten:

Nennwarmeleistung 5kw 7kW

Gewicht mit Keramikverkleidung 183 kg

Gewicht mit Specksteinverkleidung | 290 kg

erforderlicher Forderdruck* 0,12 mBar

Abgasmassenstrom* 3,36g/sec | 4,17 g/sec

Abgastemperatur* 283°C 292 °C

zugelassene Brennstoffe Scheitholz,
Braunkohlebrikett,
Anthrazit-Nuss 3,
Anthrazit-Brikett (25g)

*Werte sind angegeben fiir Scheitholz

Weitere niitzliche Tipps zum Betrieb Ihres Kaminofens finden Sie auf unserer Website www.hark.de unter der Rubrik FAQ.

Stérung magliche Ursachen

Abhilfe

Ofen entwickelt Rauch auf der Oberflache und riecht [bei den ersten Heizvorgéngen brennt die Ofenfarbe ein

Ofen gut durchheizen und fiir ausreichende Durchl(iftung sorgen

Ofen zieht nicht beim Anheizen
stein, Filter verstopft

Schornsteinzug zu schwach, Stau oder Riickstau im Schorn-

Schornstein auf Dichtheit priifen; offenstehende Tiren, Klappen und Schieber anderer, an den
gleichen Schornstein angeschlossener Feuerstétten dicht schlieBen, evtl. Schornsteinfeger zu
Rate ziehen; Filter reinigen

Feuer brennt nichtan zu wenig Verbrennungsluft; Regler zu klein eingestellt;

feuchtes Brennmaterial, Filter verstopft

Reglerstellung erhdhen, trockenes, kleingespaltenes Brennholz verwenden, Filter reinigen

Beim Nachlegen entweicht
Rauch in den Raum

zu geringer Schornsteinzug, RuB und Asche verengen die
Rauchrohre, Filter sind verstopft bzw. haben sich zugesetzt

Uberpriifung durch den Schornsteinfeger, zu geringe Schornsteinhdhe? Rauchgasrohre und
Abzugbereich oberhalb des Brennraums reinigen; Filter reinigen

Sténdig verruBte Brennraumscheiben

zu feuchtes Brennmaterial, zu geringe Brennraumtemperatur

unbedingt auf gut getrocknetes Kaminholz achten, mehr Brennstoff und Luft zufiihren

Schamottesteine im Brennraum reiBen

durch den Restwassergehalt in den Schamottesteinen kdnnen Risse entstehen. Dadurch wird die Funktion und die Sicherheit des Ofens nicht beeintréchtigt.

Metalloberfldche wird grau

600°C {iberschritten wird (Uberhitzung)

besonders im Bereich der Tiiren und des Warmhaltefaches
verférbt sich die Lackierung, wenn die Temperatur von ca.

verfarbte Oberflache mit Stahlwolle reinigen und mit hitzebestandiger Ofenfarbe tiberlackieren.
Uberhitzung des Gerétes vermeiden

Hinteres Abstrahlblech knackt

Das Abstrahlblech wurde zu fest am Ofenkorpus befestigt

Alle Sechskanntmuttern bzw. Befestigungsschrauben des Abstrahibleches leicht [6sen,
um eine Ausdehnung des Bleches zu gewdhrleisten
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Abbildung E
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Kurz-Nr. Bezeichnung

0100 Sichtfenster der Feuerraumtur Feuerraumauskleidung

0109 Halteblech fur Sichtfenster (Scheibeninnenrahmen) Kurz-Nr. Bezeichnung

0155  Magnet firr Aschekastenvortir 0600 a Feuerraumwand seitlich links vorn
0180 Warmhaltefach 0600 b Feuerraumwand seitlich rechts vorn
0200 Feuerraumtiir komplett 0600 eq Filter Satz links/rechts

0600 f Feuerraumboden unten vorn
0600 g Feuerraumwand seitlich rechts hinten
0600i Feuerraumwand seitlich links hinten

0205 a Oberes Scharnier fiir Feuerraumttir
0205 b Unteres Scharnier fiir Feuerraumtir

0208  Gegenlager der Feuerraumttr 0600 m Feuerraumwand hinten links
0211 Feder flr Feuerraumtir 0600 n Feuerraumwand hinten rechts
0220 Rttelrost 0605 Feuerraumwand-Paket

0222 Gestange fiir Riittelrost 0611 Halteschiene der Filter

0223 Gussmulde 0660 Heizgasumlenkplatte (Stahl)

0224 Sekundarluftleitblech

0231 Betatigungsknauf fur Rittelrost

0257 Z-Feder

0260 Kachel/Stein-Halteleiste hinten

0260 Kachel/Stein-Halteleiste vorne

02621  Seitenkachel-/Stein-Héhennivellierung links

0262 r  Seitenkachel-/Stein-Héhennivellierung rechts

0264 Set: Laschen und Verbindungsstifte fur Seitenspecksteine
0265 Gewindestift-Satz

0302 Griff komplett

0332 Griffhllse

0350 18 Dichtung Feuerraumtir/Ofenkorpus ?}?gitznwsgléfew
0350 19 Dichtung Sichtfenster/Scheibeninnenrahmen @

0350 26 Dichtung Sichtfenster/Feuerraumtir

0350 37 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr

0350 99 Dichtung Aschekasten/Ofenkorpus

0400 Betatigungsknauf

0420 Verbrennungsluftsteuerung Set Handschuh

0421 Skala @
0423 Schieberteller mit Nadelvlies
0500 Aschekasten

0502 Bedienwerkzeug ,Kalte Hand"
0520 Aschekastenvortur

0522 a Scharnier oben Aschekastenvortir
0522 b  Scharnier unten Aschekastenvortir

0681 Verbrennungsluftstutzen
0685 Abstrahlblech hinten

2002 Handschuh

9001 Kachel Paket

9011 Deckkachel (Obersims) links
9012 Deckkachel (Obersims) rechts Verbrennungsluftsteuerung

9020  Seitenkachel links/rechts @ Set Schieberteller mit
9031 Warmhaltefachkachel links Nadelvlies

9032 Warmhaltefachkachel rechts @
9201 Specksteinpaket

9211 Deckspeckstein (Obersims) links
9212 Deckspeckstein (Obersims) rechts
9220 Seitenspeckstein links/rechts
9231 Warmhaltefachspeckstein links - g
9232 Warmhaltefachspeckstein rechts Bedienknauf
\ '"

Sicherungsring

\ @
S@/ l\>utter
N

Unterlegscheibe

Gewindestift
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Kurzanleitung zum Anfeuern mit
Stiickholz in "ECOplus"-Kaminofen

Zu Beginn mdchten wir Ihnen folgenden wichtigen Hinweis geben:

Mit den ersten Brennstoffauflagen kann man nicht im reduzierten Betrieb sparsam heizen. Zuerst muss geniigend Holz schnell und mit viel
Sauerstoffzufuhr verbrannt werden, bis die Feuerstétte und der Schornstein Betriebstemperatur erreicht haben und gut ,ziehen". Das erkennen
Sie daran, dass sich die beim Anfeuern vorrilbergehend schwarz verfarbten Schamottesteine weitgehend frei brennen und ihre urspringlich
helle Farbe wieder annehmen.

Im kalten Zustand des Kaminofens nehmen Sie bitte folgende Grund-
einstellungen vor: Stellen Sie dem Brennstoffwahler auf die Stellung
,otart”. Die Aschekastenklappe bleibt geschlossen (Abb.1).

Abbildung 1

Auf die Holzscheite schichten Sie eine groBzligige Menge klein gespaltenes
Anziindholz. Achten Sie darauf, dass sowoh! die Holzscheite, als auch
das Anziindholz aufgelockert liegen, damit geniigend Verbrennungsluft
an das Brennholz gelangt (Abb. 4).

Die Abbildung 2 zeigt Innen eine bevorzugte Anordnung der Holzscheite
im Feuerraum der Feuerstétte. Legen Sie einen Holzscheit quer vorne in
den Feuerraum. Auf diesen legen Sie 2 Scheite langs auf. Zwischen die
oberen Holzscheite legen Sie zwei Kaminanziinder.

Ziinden Sie die Kaminziinder an und verschlieBen Sie die Feuerraumtir
(Abb.5).

Abbildung 3 zeigt Innen die Lage der Holzscheite und der Kaminanziinder
im Feuerraum der Feuerstétte.
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Lassen Sie diese Holzaufgabe mit gedffnetem Brennstoffwéhler herunter-
brennen, bis eine Grundglut vorhanden ist (Abb. 6). Je nach Holzglite,
Schornsteinzug und Witterung dauert diese Verbrennungsphase unter-
schiedlich lange.

Abbildung 6

Legen Sie jetzt zwei weitere Holzscheite parallel zur Feuerraumscheibe
aufund verschlieBen die Feuerraumtir (Abb. 7).

Sind auch diese Holzscheite rundherum angebrannt, sollten Ofen und
Abgassystem weitgehend die Betriebstemperatur erreicht haben. Jetzt
konnen Sie den Brennstoffwéhler nach links auf Holzbrand (Sekundarluft
100%) stellen. Sie kdnnen den Abbrand iiber diese Stellung hinaus noch
weiter drosseln. Sie miissen jedoch darauf achten, dass das Holz immer
mit einem klar erkennbaren Flammenbild verbrennt (Abb. 8).

Die hier benannte Menge an Anziindholz und der Zeitpunkt der Reduzie-
rung der Verbrennungsluft (Verbrennungsluftregler ganz bzw. teilweise
schlieBen) kénnen nur Anhaltswerte darstellen. Die optimale Menge bzw.
die besten Reglereinstellungen héngen ganz erheblich von Artund Feuch-
tegehalt des Brennstoffs, der Witterung und den ortlichen Gegebenheiten
(vor allem Schornsteinzug) ab.

I-IAI!I(>
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Abbildung 8

Wichtige Hinweise zum sachgerechten und gefahrlosen Betrieb
Ihrer Feuerstatte.

Moderne Feuerstétten erflillen sehr hohe Anforderungen an die Dichtheit
desFeuerraums und der Luftregler. Dies gewéhrleistet eine hocheffiziente
Verbrennung mit einem sehr hohen Wirkungsgrad.

Damit nimmt jedoch naturgemaB auch die Gefahr einer Verpuffung bei
unsachgeméBem Betrieb zu. Wenn stark ausgasende Brennstoffe, wie
zum Beispiel Holz, mit Sauerstoffmangel verbrannt werden, nehmen RuB-
anteile und Schadstoffe im Rauchgas zu.

Verpuffungsgefahr entsteht, wenn dem Brennstoff zuviel Sauerstoff ent-
zogen wird, so dass in groBerem Umfang unverbrannte, aber zlindfahige
Gase im Feuerraum und Abgassystem entstehen und verweilen. Dieser
Zustand kann zum Beispiel entstehen, wenn Brenngut auf die Glut im
heiBen Feuerraum nachgelegt wird, ohne dass die Luftregler gleichzeitig
ausreichend gedffnet werden. Das Brenngut wird aufgrund der Glut und
Hitze ausgasen, ohne dass die Gase gleich vollstandig verbrannt werden.
Wenn dann plétzlich Sauerstoff zugefiinrt wird (Luftregler oder Feuer-
raumtir schlagartig 6ffnen), kdnnen die unverbrannten Gase explosions-
artig ,verpuffen".

Um einer Verpuffung vorzubeugen, ist daher grundsatzlich darauf zu
achten, dass das Brenngut (insbesondere Holz oder Holzprodukte) nie
mit zu starker Sauerstoffreduktion gefeuert wird. Holz I&sst sich zwar mit
reduziertem Sauerstoff verbrennen, jedoch soll stets ein klar erkennba-
res Flammbild gewdahrleistet bleiben. Holz darf nicht ,kokelnd" verfeuert
werden.

Wenn Sie dies und die weiteren Hinweise der Bedienungsanleitung be-
achten, knnen Sie lhren Kaminofen sorglos betreiben und sich an seiner
beeindruckenden Wérmeleistung und Regelbarkeit erfreuen.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, konnen Sie sich gerne unter
ecoplus@nhark.de an uns wenden.

Kaminofen Hark 57 ECOplus EX



Betrieb mit Kohleprodukten

Bitte priifen Sie, ob die Feuerstitte gemaB Typenschild fiir Kohleprodukte “AEK/>

freigegeben ist und fiir welche Kohlesorte die Freigabe gilt.

]
Brennstoffwéhler

Maximalstellung

Sekundarluft "auf", Primarluft "auf"

Sekundarluft Primarluft
100%,
Primarluft

"2y

Sekundarluft
o

22 Primarluft
- ®
Sekundarluft & stufenlos
stufenlos einstellbar

einstellbar Nullstellung

Sekundarluft "zu" - Primarluft "zu"

Brennstoffwahler: o) START
Auf Stellung "START" ’\
ca. 40 min Q\ " =
@® HoLz KOHLE @

Brennstoffwahler:
Auf Stellung "START" stellen

Brennstoffwahler:
Auf Stellung "START" stellen

B

Y ca. 15 min.

* Die zuldssige Brennstoffmenge ist abhangig von der Feuerstatte. Angaben in der Bedienungs-
anleitung unter Brennstoffmenge - Steinkohle im Dauerbrandbetrieb sind zu beachten.
4. Einregeln
R . .~ Brennstoffwahler:
Nach rechts auf "MAX" stellen
(Primérluft = 100%)

®

ca. 15 min.

START

Brennstoffwahler: ’ \
Gewiinschte Leistungsstufe im 4 ’
Kohlebrand einstellen (Dauerbrand)

KOHLE @

- 1 5' Kaminofen Hark 57 ECOplus EX



EG-Konformititserklirung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitétserklarung gilt fur das Produkt :
This EC deciaration of conformity appiies to the product ;

Hark 57 ECOplus EX , 5,0 kW

Nr. - No.: FK 40 18 534

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte {Okodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the environmentally compatible
design of energy-related products {ecodesign)

Hierbei relevante Verordnung: {EU) 2015/1185
Relevant requiation; (EU} 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegier - Geschaftsfiihrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl.-ing. Uwe Striegler — Managing Director Easf, Purchasing and Development Manager

(Name — name )

Duisburg, (. AZ.2A .7/’2

{Ort und Datum — piface and date of issue ) (Unterschnft s;gna[re)
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EG-Konfermitatserklarung
EC declaration of conformity

Diese EG-Konformitdtserklarung gilt fir das Produkt :
This EC daclaration of conformity applies to the product !

Hark 57 ECOplus EX , 7,0 kW

Nr. - No.: FK 40 18 535

und beschreibt die Ubereinstimmung mit den nachfolgenden Richtfinien:
and describes compilance with the following guidelines:

2009/125/EC Richtlinie fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte {&kodesign)
2009/125/EC guideline for the definition of requirements for the eavironmentalily compatille
design of energy-refated products {ecodesign)

Hierbei relevanie Verordnung: (EU} 2015/1185
Relevant reguiation; (EU)} 2015/1185

Unterzeichnet im Namen des Herstellers — signed on behalf of the manufacturer:

Herr Dipl.-Ing. Uwe Striegler - Geschaftsfihrer Ost, Einkaufs- und Entwicklungsleiter
Mr. Dipl-Ing. Uwe Striegler — Managing Director East, Purchasing and Development Manager

{Name — name)

Dussburg, /> 47 2N P

{Ort und Datum — place and dafe of issue) (Unterschrift - signature )
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Platz fur lhre Notizen
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Platz fur lhre Notizen
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HARK GmbH & Co.KG ® HochstraBBe 197 — 213 ¢ 47228 Duisburg (Rheinhausen) ¢ Telefon (02065) 997 - 0 e www.hark.de

Diese Aufhauanleitung ist geistiges Eigentum der Firma HARK und darf nur mit ausdrticklicher Genehmigung der Geschéftsleitung weitergegeben, kopiert und zu gewerblichen
Zwecken gebraucht werden. Zuwiderhandlungen werden von uns mittels Strafantrag verfolgt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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